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A consulta deste documento não dispensa a consulta das normas e legislação aplicáveis.

Proteção contra incrustações calcárias, nos equipamentos e superfícies;

Evita proliferação de algas e bactérias;

Reduz o consumo de: produtos químicos, pois a piscina estará encerrada e não necessitará de
manutenção recorrente; eletricidade, pois o funcionamento do sistema de filtração será
reduzido; e água, pela redução de lavagens de filtros.

ANTES DE APLICAR
Antes de aplicar o invernador, é necessário fazer uma limpeza profunda à piscina.
Para o invernador ter o efeito desejado, não podem haver resíduos orgânicos na água da piscina.

Garantir que a temperatura da água é inferior a 15ºC.

Procedimentos a ter:

APLICAÇÃO DO INVERNADOR

Filtro de areia - contra-lavagem pelo dobro do tempo, aplicação de produtos próprios
para eliminação de resíduos orgânicos e incrustantes.

Filtro de cartucho - retirar o cartucho, enxaguar ou imergir em produto de limpeza
específico e reinstalar o cartucho.

    Limpeza da piscina - escovar e aspirar todas as superfícies;

    Equilibrar quimicamente a água - análise e correção do pH, dureza e alcalinidade;
          Esta ação irá garantir as condições ideais para o funcionamento do invernador.

    Desinfeção - efetuar tratamento de choque (15 ppm) e recircular a água 6 a 12 horas;
          Para garantir a destruição de qualquer resíduo orgânico.

    Aplicar o invernador

    Recircular a água por 24 horas
          Esta ação irá garantir que o produto se distribui de forma homogénea pela água.

    Reduzir o tempo de circulação - 1 filtração por semana

CUIDADOS A TER
Atenção!
O invernador só é eficaz em águas com temperaturas inferiores a 15ºC. Caso a temperatura da
água seja superior a 15ºC, deve ser retomado o tratamento normal.

Chuvas intensas irão diluir a concentração de invernador na água e desestabilizar quimicamente
a água, pelo que será necessário corrigir certos parâmetros e reforçar a dose de invernador.

O invernador trará estabilidade à água, que não precisará de ser filtrada diariamente,
reduzindo o consumo energético da piscina.

    Limpeza do filtro
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