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A consulta deste documento não dispensa a consulta das normas e legislação aplicáveis.

Caso haja uma cobertura presente na piscina em questão

    Limpar a superfície da cobertura, para evitar que a sujidade caia na água

    Retirar a cobertura

    Lavar e secar a cobertura antes de armazenar

CAIS DA PISCINA

Não enviar sujidade para dentro do tanque;
Não deixar que os químicos utilizados escorram para o tanque.

    Limpar o cais exaustivamente

Cuidados a ter:

TANQUE
Só agora entrar em contacto com a água da piscina

    Limpar a linha de água, retirando matéria orgânica que se tenha acumulado
    (utilizar produtos próprios para o efeito pretendido)

    Repor água até ao nível de funcionamento

    Repor equipamentos, escadas, pranchas (limpar os equipamentos antes de os colocar)

Verificar que a tampa do pré-filtro da bomba está fechada e o pré filtro tem água;
Assegurar que não há ar no circuito hidráulico antes de o ligar, utilizando as purgas de ar do
sistema;
 Se as bombas ficaram paradas por largos períodos de tempo, devem ser rodadas manualmente,
para evitar possíveis danos no arranque.

    Verificar o estado de conservação dos equipamentos (filtros, bombas, sondas, sistemas de
    tratamento) e atuar, se necessário 

    Ligar o circuito de filtração

    Abrir todo o circuito

    Ligar as bombas de circulação

Cuidados a ter:

ÁGUA
Verificar todos os parâmetros químicos e ajustar, se necessário
    pH (7,0 a 7,4)

    Dureza-TH (175 a 275 ppm)

    Alcalinidade-TAC (80 a 150 ppm)

    Cloro Livre (1,0 a 3,0 ppm)

    Cloro Combinado (máx. 0,5 ppm)

    Ácido Cianúrico ou estabilizante (30 a 50 ppm)
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