
Um sistema de desumidificação bem dimensionado, deve ser capaz de remover toda a água que se
evaporaria da piscina do ar. Para isso, será necessário calcular a quantidade de água que se irá evaporar
ao longo do dia. A norma NP 4448:2007, apresenta os cálculos necessários para tal.

O ar da nave da piscina, deverá ser renovado diariamente, na proporção de 20m3/h de ar novo por cada
m2 de área da piscina. Desta forma será possível garantir que não se concentram poluentes químicos e
bacteriológicos no ar da nave. Idealmente, o sistema de desumidificação estaria conectado ao exterior e
seria capaz de realizar esta renovação.

Condições Higrométricas - NP 4542:2017

Humidade Relativa: 65% ± 10%
Temperatura do ar: 2ºC acima da temperatura da água

O projeto de desumidificação do ar da nave de uma piscina interior pode ser complexo, consulte o seu
fornecedor ou uma empresa especializada em climatização.
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O FENÓMENO DA EVAPORAÇÃO EM
PISCINAS COBERTAS, AUMENTA A
HUMIDADE RELATIVA NO AR DA PISCINA,
QUE TORNA O AR MAIS PESADO E
INCÓMODO PARA OS BANHISTAS

A Humidade Relativa é a razão entre a quantidade de água no ar e a quantidade máxima de água que
o ar suporta. A norma NP 4542, indica que a Humidade Relativa numa piscina deve rondar os 65%.

Piscinas cobertas com águas aquecidas, têm tendência a apresentar valores de Humidade Relativa
mais altos, sendo essencial prever dispositivos de desumidificação do ar da nave.

HUMIDADE RELATIVA

IMPORTÂNCIA DA DESUMIDIFICAÇÃO
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A consulta deste documento não dispensa a consulta das normas e legislação aplicáveis.

CONDIÇÕES HIGROMÉTRICAS IDEAIS 

A inexistência de um sistema de desumidificação eficaz, trará problemas de conforto aos banhistas e
à nave da piscina.

Humidade Relativa alta
Ar pesado e dificuldades em respirar;
Alta concentração de subprodutos do cloro no ar;
Condensação nas janelas e superfícies, levando a possível corrosão de equipamentos;
Condensação no teto, levando à precipitação de água fria (pingas).

Humidade Relativa baixa
Evaporação rápida da água na pele dos banhistas, transmitindo uma sensação de frio.
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